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PRAWE INVERSO

kąt otwarcia skrzydła 
maksymalnie 90°

kąt otwarcia skrzydła 
maksymalnie 90°

Styk łączenia podłóg przesunięty o 25 mm względem lica 
ściany, w kierunku otwierania drzwi

strona A strona A

strona B strona B

LEWE

SCR/VL

STANDARD

PRAWEkąt otwarcia skrzydła 
maksymalnie 180°

kąt otwarcia skrzydła 
maksymalnie 180°

Styk łączenia podłóg przesunięty o 25 mm względem lica ściany, 
w kierunku przeciwnym do otwierania drzwi

strona A strona A

strona B strona B

SCR/ST

LEWE

HOL

DRZWI OTWIERANE STANDARDOWO I SYSTEM INVERSO

odległość odbojnika od 
krawędzi otwartego 
skrzydła: 10 cm

odległość odbojnika od 
krawędzi otwartego 

skrzydła: 10 cm

ODBOJNIK DRZWIODBOJNIK DRZWI

UWAGA: ze względów 
bezpieczeństwa i prawidłowego 
funkcjonowania systemu 
INVERSO niezbędne jest 
zastosowanie odbojnika drzwi.
Brak odbojnika skutkuje utratą 
gwarancji producenta.

System INVEERSO zawęża 
światło przejścia o 40 mm.

UWAGA: ze względów 
bezpieczeństwa i prawidłowego 
funkcjonowania systemu 
INVERSO niezbędne jest 
zastosowanie odbojnika drzwi.
Brak odbojnika skutkuje utratą 
gwarancji producenta.

System INVEERSO zawęża 
światło przejścia o 40 mm.

INFORMACJE TECHNICZNE
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S-SP

WYMIARY DO ZAMÓWIENIA

S-OT S-SKS-ZR

700 mm 790 mm 810 mm 716 mm

750 mm 840 mm 860 mm 766 mm

800 mm 890 mm 910 mm 816 mm

850 mm 940 mm 960 mm 866 mm

900 mm 990 mm 1010 mm 916 mm

950 mm 1040 mm 1060 mm 966 mm

STANDARD
H-SP

WYMIARY DO ZAMÓWIENIA
STANDARD

H-OT
STANDARD

H-SKSTANDARD
H-ZR

2022 mm 2067 mm 2077 mm 2023 mm

2100 mm 2145 mm 2155 mm 2101 mm

2200 mm 2245 mm 2255 mm 2201 mm

2300 mm 2345 mm 2355 mm 2301 mm

2400 mm 2445 mm 2455 mm 2401 mm

2500 mm 2545 mm 2555 mm 2501 mm

2600 mm 2645 mm 2655 mm 2601 mm

2700 mm 2745 mm 2755 mm 2701 mm

2800 mm 2845 mm 2855 mm 2801 mm

2900 mm 2945 mm 2955 mm 2901 mm

3000 mm 3045 mm 3055 mm 3001 mm

3017 mm 3062 mm 3072 mm 3018 mm

INVERSO
H-SP

WYMIARY DO ZAMÓWIENIA
INVERSO

H-OT
INVERSO

H-SKINVERSO
H-ZR

2034 mm 2079 mm 2089 mm 2035 mm

2112 mm 2157 mm 2167 mm 2113 mm

2212 mm 2257 mm 2267 mm 2213 mm

2312 mm 2357 mm 2367 mm 2313 mm

2412 mm 2457 mm 2467 mm 2413 mm

2512 mm 2557 mm 2567 mm 2513 mm

2612 mm 2657 mm 2667 mm 2613 mm

2712 mm 2757 mm 2767 mm 2713 mm

2812 mm 2857 mm 2867 mm 2813 mm

2912 mm 2957 mm 2967 mm 2913 mm

3012 mm 3057 mm 3067 mm 3013 mm

3029 mm 3074 mm 3084 mm 3030 mm

INVERSO

H-
SP

H-
SK

H-
ZR

H-
OT

STANDARD

ok. 7 mm

H-
SK

H-
SP

H-
ZR

H-
OT

STANDARD

światło przejścia    S-SP

szerokość skrzydła    S-SK

wymiar zewnętrzny ramy    S-ZR

światło otworu w murze    S-OT

INVERSO

światło przejścia    S-SP

szerokość skrzydła    S-SK

wymiar zewnętrzny ramy    S-ZR

światło otworu w murze    S-OT

INFORMACJE TECHNICZNE
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Przy projektowaniu układu drzwi w pomieszczeniu należy wziąć pod uwagę, 
że system INVERSO:
•	 zawęża światło przejścia o 65 mm
•	 obniża światło przejścia od strony zlicowania drzwi ze ścianą (przylga 

skrzydła znajduje się po przeciwnej stronie w stosunku do drzwi w systemie 
STANDARD)

Jeżeli drzwi w systemie STANDARD i INVERSO są umieszczone blisko sie-
bie, wskazane jest ze względów estetycznych wykonanie wyższego otworu 
drzwiowego pod system INVERSO i zamówienie do niego skrzydła o niestan-
dardowej wysokości (+12 mm).
Przy zamkniętych drzwiach skrzydła w obu systemach będą wówczas optycz-
nie tej samej wysokości.

DOPASOWANIE WYSOKOŚCI
systemów STANDARD i INVERSO

12 mm
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INVERSOSTANDARD

STANDARDINVERSO

12 mm

str
on

a A

str
on

a A

str
on

a B

str
on

a B

INFORMACJE TECHNICZNE
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Różnice w wysokości drzwi montowanych standardowo i w systemie INVERSO należy wziąć pod uwagę, 
tak żeby górne krawędzie skrzydeł były na tej samej wysokości.

INVERSO: 
wysokość H - ZR
2079 mm

STANDARD: 
wysokość H - ZR  

2067 mm

INVERSO: 
wysokość H - ZR
2079 mm

STANDARD: wy-
sokość H - ZR  
2067 mm

HOL

HOL

INFORMACJE TECHNICZNE


